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DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2380
z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany dyrektywy 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
czlonkowskich dotyczacych udostepniania na rynku urzadzen radiowych

(Tekst majacy znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPE]JSKI I RADA UNII EUROPEJSKIE],

uwzgledniajac Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczegdlnosci jego art. 114,

uwzgledniajgc wniosek Komisji Europejskiej,

po

przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzgledniajac opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego ('),

stanowigc zgodnie ze zwykla procedurg ustawodawczg (3,

a takze majgc na uwadze, co nastepuje:

(1)

Jednym z celéw dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE (*) jest zapewnienie wlaSciwego funkcjo-
nowania rynku wewnetrznego. Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a) tej dyrektywy jednym z zasadniczych wymagan, ktére
muszg spelnia¢ urzadzenia radiowe, jest to, aby wspéldzialaly z dodatkowymi elementami, w szczegdlnosci z uni-
wersalnymi tadowarkami. W tym wzgledzie w dyrektywie 2014/53/UE wskazano, ze interoperacyjno$¢ miedzy
urzadzeniami radiowymi a dodatkowymi elementami, takimi jak fadowarki, upraszcza stosowanie urzadzen radio-
wych oraz zmniejsza ilo$¢ zbednych odpaddw i koszty, a takze ze konieczne jest opracowanie uniwersalnej tado-
warki dla poszczegdlnych kategorii lub klas urzadzen radiowych, w szczegdlnoéci z korzyscig dla konsumentéw
i innych uzytkownikéw koncowych.

Od 2009 r. na poziomie Unii dazy si¢ do ograniczenia fragmentacji rynku interfejséw ladowania telefoné6w komor-
kowych i podobnych urzadzen radiowych. Chociaz ostatnie dobrowolne inicjatywy doprowadzily do zwigkszenia
poziomu konwergencji urzadzen fadujacych, ktére s3 zewnetrznymi tadowarkami, oraz do zmniejszenia liczby r6z-
nych rozwigzan w zakresie fadowania dostepnych na rynku, inicjatywy te nie realizuja w pelni celéw polityki Unii
w zakresie zapewnienia wygody konsumentéw, zmniejszenia iloSci odpadéw elektronicznych (e-odpadéw) oraz
unikniecia fragmentacji rynku urzadzen ladujacych.

Unia jest zaangazowana w zwigkszanie efektywnego wykorzystania zasobow poprzez przechodzenie na czysta gos-
podarke o obiegu zamknietym dzigki wprowadzeniu inicjatyw, takich jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/19/UE (%), a ostatnio dzieki wprowadzeniu Europejskiego Zielonego tadu, okre§lonego przez Komisje
w komunikacie z dnia 11 grudnia 2019 r. Niniejsza dyrektywa ma na celu zmniejszenie ilosci e-odpadéw powstaja-
cych w wyniku sprzedazy urzadzen radiowych, a takze zmniejszenie wydobycia surowcow i emisji CO, powstajg-
cych w wyniku produkcji, transportu i unieszkodliwiania tadowarek, a tym samym promowanie gospodarki o obiegu
zamknigtym.

Dz.U.C152z6.4.2022,s. 82.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 4 pazdziernika 2022 r. (dotychczas niecopublikowane w Dzienniku Urzedowym) oraz
decyzja Rady z dnia 24 pazdziernika 2022 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw
czlonkowskich dotyczacych udostepniania na rynku urzadzen radiowych i uchylajaca dyrektywe 1999/5/WE (Dz.U. L 153
222.5.2014,s. 62).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektro-
nicznego (WEEE) (Dz.U.L 197 z 24.7.2012, s. 38).
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(4) W opracowanym przez Komisje planie dzialania dotyczacym gospodarki o obiegu zamknig¢tym, okreslonym
w komunikacie z dnia 11 marca 2020 r., przewidziano inicjatywy w ramach calego cyklu zycia produktéw, ukierun-
kowane na ich projektowanie, promowanie proceséw gospodarki o obiegu zamknietym, sprzyjanie zréwnowazonej
konsumpcji oraz dgzenie do zapewnienia mozliwie najdluzszego utrzymywania zasobéw w gospodarce Unii.

(5)  Komisja przeprowadzila ocen¢ skutkdw, ktéra wykazala, ze rynek wewnetrzny nie wykorzystuje w pelni swojego
potencjatu, poniewaz utrzymujgca si¢ fragmentacja rynku interfejséw tadowania i protokotéw komunikacyjnych
w zakresie fadowania dla telefonéw komoérkowych i innych podobnych urzadzen radiowych skutkuje brakiem
wygody konsumentow i wzrostem ilosci e-odpadéw.

(6)  Interoperacyjno$¢ miedzy urzadzeniami radiowymi a dodatkowymi elementami, takimi jak fadowarki, jest utrud-
niona, poniewaz istnieja rézne interfejsy tadowania dla niektorych kategorii lub klas urzadzen radiowych wykorzys-
tujacych tadowanie przewodowe, takich jak doreczne telefony komérkowe, tablety, aparaty cyfrowe, stuchawki
nagtowne lub zestawy stuchawkowe, dorgczne konsole do gier wideo, przeno$ne glosniki, czytniki ksigzek elektro-
nicznych, klawiatury, myszy, przeno$ne systemy nawigacyjne, stuchawki douszne i laptopy. Ponadto istnieje szereg
rodzajéw protokotéw komunikacyjnych w zakresie szybkiego fadowania, w przypadku ktérych nie zawsze gwaran-
towany jest minimalny poziom wydajno$ci. W zwiazku z tym niezbedne jest dziatanie Unii w celu promowania
wspolnego poziomu interoperacyjnosci oraz dostarczania konsumentom i innym uzytkownikom koficowym infor-
magcji dotyczacych charakterystyki fadowania urzadzen radiowych. Konieczne jest zatem wprowadzenie w dyrekty-
wie 2014/53UE odpowiednich wymagari dotyczacych protokotéw komunikacyjnych w zakresie tadowania, inter-
fejsow tadowania, tj. gniazd fadowania, niekt6rych kategorii lub klas urzadzen radiowych, a takze informacji, ktére
majg by¢ przekazywane konsumentom i innym uzytkownikom koficowym w odniesieniu do charakterystyki tado-
wania tych kategorii lub klas urzadzen radiowych, takich jak informacje o minimalnej i maksymalnej mocy wymaga-
nej do naladowania urzadzenia radiowego. Minimalna moc powinna okresla¢ sum¢ mocy wymaganej do utrzyma-
nia dzialania urzadzenia radiowego i minimalnej mocy wymaganej do rozpoczecia ladowania jego baterii.
Maksymalna moc powinna okresla¢ sum¢ mocy wymaganej do utrzymania dzialania urzadzenia radiowego i mocy
wymaganej do osiagni¢cia maksymalnej predkosci ladowania.

(7)  Brak harmonizacji interfejséw tadowania i protokotéw komunikacyjnych w zakresie fadowania moze doprowadzié
do znacznych rozbiezno$ci w przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych lub praktykach panstw
cztonkowskich dotyczacych interoperacyjnosci telefonéw komérkowych i podobnych kategorii lub klas urzadzen
radiowych z ich urzadzeniami fadujacymi, a takze dotyczacych dostarczania urzadzen radiowych bez urzadzen tadu-

jacych.

(8)  Wielko$¢ rynku wewnetrznego tadowanych telefonéw komoérkowych i podobnych kategorii lub klas urzadzen
radiowych, rozpowszechnienie réznych typéw urzadzen tadujacych do takich urzadzen radiowych, brak interopera-
cyjnosci migdzy urzadzeniami radiowymi i urzagdzeniami fadujacymi oraz znaczacy handel transgraniczny tymi pro-
duktami wymagaja na poziomie Unii dzialan legislacyjnych bardziej zdecydowanych niz dzialania na poziomie kra-
jowym lub $rodki dobrowolne, aby zapewni¢ sprawne funkcjonowanie rynku wewnetrznego przy jednoczesnym
zapewnieniu wygody konsumentéw oraz zmniejszeniu ilo$ci odpadéw $rodowiskowych.

(9)  Konieczne jest zatem zharmonizowanie interfejséw tadowania i protokoléw komunikacyjnych w zakresie tadowania
dla okreslonych kategorii lub klas urzadzen radiowych tadowanych za pomocg fadowania przewodowego. Ponadto
konieczne jest zapewnienie podstawy stuzacej do dostosowania do przyszlego postepu naukowego i technologicz-
nego lub zmian na rynku, ktére beda stale monitorowane przez Komisje. W szczegdlnosci nalezy w przysziosci roz-
wazy¢ wprowadzenie harmonizacji interfejsow fadowania i protokotéw komunikacyjnych w zakresie fadowania
réwniez w odniesieniu do urzadzen radiowych, ktére moga by¢ ladowane w inny sposdb niz za pomocg tadowania
przewodowego, w tym za pomoca fadowania przy uzyciu fal radiowych (fadowanie bezprzewodowe). Ponadto wla-
czenie dodatkowych kategorii lub klas urzadzen radiowych, ktére sg tadowane za pomocg fadowania przewodo-
wego, powinno by¢ systematycznie rozwazane w kontekscie przyszlego dostosowania zharmonizowanych rozwig-
zan w zakresie fadowania, pod warunkiem ze integracja zharmonizowanych rozwiazan w zakresie fadowania dla
takich dodatkowych kategorii lub klas urzadzen radiowych jest technicznie wykonalna. Harmonizacja powinna rea-
lizowaé cele polegajace na zapewnieniu wygody konsumentéw, zmniejszeniu ilosci odpadéw Srodowiskowych
i uniknieciu fragmentacji rynku spowodowanej wystepowaniem réznych interfejséw tadowania i protokoléw komu-
nikacyjnych w zakresie tadowania, jak réwniez wszelkich inicjatyw na poziomie krajowym, ktére moglyby stworzy¢
przeszkody w handlu na rynku wewnetrznym. Przyszle dostosowanie harmonizacji interfejséw tfadowania i protoko-
téw komunikacyjnych w zakresie fadowania powinno nadal zmierza¢ do osiagniecia tych celéw, zapewniajac wig-
czenie najbardziej odpowiednich rozwigzan technicznych dotyczacych interfejsow tadowania i protokotéw komuni-
kacyjnych w zakresie tadowania w odniesieniu do wszelkich §rodkéw tadowania. Zharmonizowane rozwigzania
w zakresie fadowania powinny odzwierciedla¢ najbardziej odpowiednig kombinacje miedzy uzyskiwaniem akcepta-
cji na rynku, a takze realizacja celéw polegajacych na zapewnieniu wygody konsumentéw, zmniejszaniem ilosci
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odpadéw srodowiskowych oraz unikaniem fragmentacji rynku. Przy wyborze takich rozwigzan w zakresie fadowa-
nia nalezy przede wszystkim positkowac si¢ odpowiednimi normami technicznymi spetniajacymi te cele i opracowa-
nymi na poziomie europejskim lub miedzynarodowym. W wyjatkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba wpro-
wadzenia, uzupelnienia lub zmiany istniejacej specyfikacji technicznej w razie braku publicznie dostgpnych norm
europejskich lub miedzynarodowych, ktére spelniaja te cele, Komisja powinna mie¢ mozliwo$¢ okreslenia innych
specyfikacji technicznych, pod warunkiem ze te specyfikacje techniczne zostang opracowane zgodnie z kryteriami
otwarto$ci, konsensusu i przejrzystosci oraz ze spelniajg wymagania neutralnosci i stabilnosci, o ktérych mowa
w zalaczniku II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (°). Konieczne jest, aby
wszystkie zainteresowane strony z sektora reprezentowane w grupie ekspertéw Komisji ds. urzadzen radiowych
byly zaangazowane w caly proces dostosowywania zharmonizowanych rozwigzan w zakresie fadowania.

(10) Taka harmonizacja bytaby jednak niepelna, gdyby nie polaczono jej z wymaganiami dotyczacymi tgcznej sprzedazy
urzadzen radiowych i fadowarek do nich oraz dotyczacymi informacji, ktére maja by¢ przekazywane konsumentom
i innym uzytkownikom koficowym. Fragmentacja podej$¢ panstw cztonkowskich w odniesieniu do wprowadzania
na rynek danych kategorii lub klas urzadzeri radiowych i urzadzen tadujgcych do nich utrudnitaby handel transgra-
niczny tymi produktami, na przyklad ze wzgledu na zobowigzanie podmiotéw gospodarczych do przepakowywania
produktéw w zaleznosci od panistwa czlonkowskiego, do ktérego produkty te majg by¢ dostarczone. To z kolei spo-
wodowaloby wigksze niedogodnosci dla konsumentéw i doprowadzito do powstania niepotrzebnych e-odpadéw,
niweczac w ten sposéb korzysci plynace z harmonizacji interfejséw ladowania i protokoléw komunikacyjnych
w zakresie fadowania. Konieczne jest zatem nalozenie wymagan w celu zapewnienia, aby konsumenci i inni uzyt-
kownicy koncowi nie musieli kupowaé nowego urzadzenia ladujacego przy kazdym zakupie nowego telefonu
komérkowego lub podobnego urzadzenia radiowego. Oddzielenie sprzedazy urzadzen ladujacych od sprzedazy
urzadzeni radiowych zapewni konsumentom i innym uzytkownikom koficowym zréwnowazone, dostgpne, atrak-
cyjne i dogodne wybory. Opierajac si¢ na do$wiadczeniach zwigzanych ze stosowaniem wymagan, pojawiajacymi
si¢ tendencjami rynkowymi i postepem technologicznym, Komisja powinna rozwazy¢ rozszerzenie wymagania
zwigzanego z dostawg urzadzen tadujacych wraz z urzagdzeniami radiowymi na kable lub wprowadzenie obowigz-
kowego oddzielenia sprzedazy urzadzen fadujacych od sprzedazy urzadzen radiowych, aby zapewni¢ jak najskutecz-
niejszg realizacje celow polegajacych na zapewnieniu wygody konsumentéw i zmniejszeniu ilosci odpadéw $rodo-
wiskowych. Aby zapewni¢ skuteczno$¢ takich wymagan, konsumenci i inni uzytkownicy koncowi powinni
otrzymywac przy zakupie telefonu komérkowego lub podobnego urzadzenia radiowego niezbedne informacje doty-
czace charakterystyki tadowania. Specjalny piktogram bedzie umozliwia¢ konsumentom i innym uzytkownikom
koficowym ustalenie przed zakupem, czy urzadzenie fadujgce jest dotaczone do urzgdzenia radiowego. Piktogram
powinien by¢ przedstawiony w przypadku wszystkich form dostaw, w tym sprzedazy na odleglos¢.

(11)  Z technicznego punktu widzenia mozliwe jest zdefiniowanie USB typu C jako uniwersalnego gniazda tadowania dla
odpowiednich kategorii lub klas urzadzen radiowych, w szczegdlnosci dlatego, ze sg one juz zdolne do integracji
takiego gniazda. Technologi¢ USB typu C, stosowang na calym $wiecie, przyjal na poziomie normalizacji migdzyna-
rodowej i transponowal do systemu europejskiego Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC)
w ramach serii norm europejskich EN IEC 62680-1-3:2021 Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do trans-
misji danych oraz zasilania — Cz¢$¢ 1-3: Elementy wspdlne — Specyfikacja kabla i ztacza USB Type-C®.

(12) USB typu C to technologia, ktéra jest juz powszechnie stosowana w wielu kategoriach lub klasach urzadzen radio-
wych, poniewaz zapewnia wysokiej jakosci ladowanie i wysokiej jakosci przesylanie danych. Gniazdo fadowania
USB typu C, w polgczeniu z protokolem komunikacyjnym w zakresie zasilania przez USB, jest w stanie zapewni¢
moc do 100 W, a zatem pozostawia duzo miejsca na dalszy rozwéj rozwigzan w zakresie szybkiego fadowania,
umozliwiajgc jednoczesnie rynkowi zaspokojenie potrzeb dotyczacych urzadzen niskiej klasy, ktore nie wymagaja
szybkiego ladowania. Telefony komérkowe i podobne urzadzenia radiowe, ktére obsluguja szybkie ladowanie,
moga realizowa¢ funkcje zasilania przez USB opisang w normie europejskiej EN IEC 62680-1-2:2021 Interfejsy uni-
wersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania — Cz¢$¢ 1-2: Elementy wspdlne — Specyfikacja
zasilania przez USB. Specyfikacje USB nieustannie si¢ rozwijaja. W tym wzgledzie USB Implementers Forum opraco-
walo zaktualizowana wersje specyfikacji zasilania przez USB, ktéra umozliwia obstuge mocy do 240 W. Dokonano

() Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europej-
skiej, zmieniajace dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE,
95/16/WE, 97/23[/WE, 98/34/WE, 2004/22|/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajace decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U.L 316 z 14.11.2012, 5. 12).
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réwniez dostosowan w specyfikacji USB typu C, ktére rozszerza wymagania dotyczace zlacz i kabli na maksymalnie
240 W. Umozliwi to uwzglednienie urzadzen radiowych wymagajacych takich pozioméw mocy w celu ewentual-
nego wlaczenia ich do wykazu urzadzen radiowych objetych niniejsza dyrektywa.

(13) W odniesieniu do fadowania za pomocg $rodkéw innych niz fadowanie przewodowe w przyszto$ci moglyby zostaé
opracowane rozbiezne rozwigzania, co mogloby mie¢ negatywny wplyw na interoperacyjno$¢, wygode konsumen-
tow i Srodowisko. Chociaz na obecnym etapie przedwczesne jest nakladanie szczegélowych wymagan w odniesieniu
do takich rozwigzan, Komisja powinna podja¢ dzialania na rzecz promowania takich rozwiazan i ich harmonizacji
w celu uniknigcia przyszlej fragmentacji rynku wewnetrznego.

(14) Dyrektywe 2014/53/UE nalezy zmieni¢ z mysla o uwzglednieniu przepiséw dotyczacych interfejsow tadowania
i protokoléw komunikacyjnych w zakresie fadowania. Kategorie lub klasy urzadzen radiowych objetych konkretnie
tymi nowymi przepisami nalezy okresli¢ bardziej szczegétowo w nowym zalgczniku do tej dyrektywy. W ramach
tych kategorii lub klas urzadzen radiowych dotyczy to wylacznie urzadzen radiowych z odlaczalng lub wbudowana
baterig wielokrotnego fadowania. W przypadku aparatéw cyfrowych przedmiotowe urzadzenia radiowe stanowig
wszelkie cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery wideo, w tym kamery sportowe. Nie nalezy wymaga¢, aby aparaty
cyfrowe zaprojektowane wylacznie dla sektora audiowizualnego lub sektora ochrony i nadzoru uwzgledniaty zhar-
monizowane rozwigzania w zakresie fadowania. W przypadku stuchawek dousznych przedmiotowe urzadzenia
radiowe traktuje si¢ fgcznie z dedykowanymi etui lub pudetkiem przeznaczonymi do fadowania w zwigzku z tym,
ze stuchawki douszne s3 rzadko lub nie sa nigdy niezalezne od ich etui lub pudelka przeznaczonych do tadowania
z powodu ich specyficznego rozmiaru i ksztattu. Etui lub pudetko przeznaczone do tadowania dla tego konkretnego
rodzaju urzadzen radiowych nie sa uznawane za cze$¢ urzadzenia fadujacego. W przypadku laptopéw przedmio-
towe urzadzenia radiowe stanowig wszystkie komputery przeno$ne, obejmujace laptopy, notebooki, urzadzenia
ultraprzenosne, laptopy hybrydowe lub konwertowalne i netbooki.

(15) Dyrektywe 2014/53/UE nalezy zmieni¢ réwniez w celu wprowadzenia wymagan dotyczacych dostarczania niekté-
rych kategorii lub klas urzadzen radiowych bez urzadzeni fadujacych. Dane kategorie lub klasy urzadzen radiowych,
jak réwniez specyfikacje dotyczace rozwigzan w zakresie fadowania nalezy okresli¢ w nowym zalgczniku tej dyrek-

tywy.

(16) W dyrektywie 2014/53/UE okreslono informacje, ktére nalezy zawrze¢ w instrukcjach obstugi dotaczanych do urzg-
dzen radiowych, w zwigzku z czym nalezy wprowadzi¢ dodatkowe wymagania dotyczace informowania w odpo-
wiednim artykule do tej dyrektywy. Tre$¢ nowych wymagan nalezy okresli¢ w nowym zalaczniku do tej dyrektywy.
Niektére informacje powinny by¢ przekazywane w formie wizualnej dla wszystkich form dostaw, w tym sprzedazy
na odlegto$¢. Specjalna etykieta wskazujaca specyfikacje dotyczace mozliwosci fadowania i kompatybilnych urza-
dzen fadujacych umozliwi konsumentom i innym uzytkownikom konicowym okreslenie najbardziej odpowiedniego
urzadzenia fadujgcego potrzebnego do tadowania ich urzgdzen radiowych. W celu zapewnienia uzytecznego Zrodla
odniesienia przez caly cykl zycia urzadzenia radiowego informacje na temat specyfikacji dotyczacych mozliwosci
fadowania i kompatybilnych urzadzen tadujacych powinny by¢ réwniez zawarte w instrukcjach obstugi i informa-
cjach dotyczacych bezpieczenistwa dolgczanych do urzadzenia radiowego. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ dostosowania
tych wymagan dotyczacych informowania w przysztosci w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w wymaganiach
dotyczacych etykietowania, w szczegdlnosci urzadzen fadujacych, ktére to wymagania moga zosta¢ wprowadzone
na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (%). Te wymagania dotyczgce informowa-
nia powinny w szczegdlnosci odzwierciedla¢ rozwdj zharmonizowanych rozwigzaf w zakresie tadowania i powinny
zosta¢ odpowiednio dostosowane. W tym kontekscie mozna réwniez rozwazy¢ wprowadzenie systemu kodowania
barwnego.

(17) Biorac pod uwage, ze importerzy i dystrybutorzy moga réwniez dostarczaé urzgdzenia radiowe bezposrednio kon-
sumentom i innym uzytkownikom koficowym, powinni oni podlega takim samym obowiazkom jak obowigzki
majace zastosowanie do producentéw w odniesieniu do informacji, ktére maja by¢ dostarczane lub przedstawiane.
Wszystkie podmioty gospodarcze, udostgpniajac urzgdzenia radiowe konsumentom i innym uzytkownikom kofico-
wym, powinny spelnia¢ obowigzek w odniesieniu do przedstawienia piktogramu wskazujgcego, czy urzadzenie
fadujace jest dofaczone do urzadzenia radiowego. Importerzy i dystrybutorzy mogliby zatem oferowad pakiety,

() Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajaca ogdlne zasady ustalania
wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwiazanych z energia (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).
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ktére obejmowalyby urzadzenie radiowe i jego urzadzenie ladujace, nawet gdyby takie urzadzenia radiowe byly
dostarczane przez producenta bez urzadzenia fadujacego, pod warunkiem ze importerzy i dystrybutorzy oferowa-
liby réwniez konsumentom i innym uzytkownikom korficowym mozliwo$¢ nabycia urzadzenia radiowego bez zad-
nego urzadzenia fadujgcego.

(18) Dyrektywa 2014/53UE okresla procedury oceny zgodnosci. Nalezy ja zmieni¢ w celu dodania odniesient do nowych
zasadniczych wymagan. Producenci powinni mie¢ zatem mozliwo$¢ wyboru stosowania procedury wewnetrznej
kontroli produkcji w celu wykazania zgodnosci z nowymi zasadniczymi wymaganiami.

(19) W celu zapewnienia, aby krajowe organy nadzoru rynku dysponowaly $rodkami proceduralnymi umozliwiajacymi
egzekwowanie zgodnosci z nowymi wymaganiami dotyczacymi zharmonizowanych interfejséw fadowania i proto-
koléw komunikacyjnych w zakresie ladowania, jak réwniez wymaganiami dotyczacymi dostaw urzadzen radiowych
podlegajacych takiej harmonizacji, nalezy odpowiednio dostosowal dyrektywe 2014/53/UE. W szczegdlnosci
nalezy zawrze¢ wyrazne odniesienie do braku zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami, ktére obejmujg réwniez
nowe przepisy w sprawie specyfikacji dotyczacych mozliwosci fadowania i kompatybilnych urzadzen tadujacych.
Biorgc pod uwage, ze te nowe przepisy dotyczg aspektéw interoperacyjnosci, celem jest unikniecie rozbieznych
interpretacji odnosnie do tego, czy procedura okre$lona w dyrektywie 2014/53/UE moze by¢ uruchamiana réwniez
w odniesieniu do urzadzeri radiowych, ktére nie stanowia zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczefistwa oséb lub
innych kwestii zwigzanych z ochrona intereséw publicznych.

(20) Dyrektywa 2014/53/UE okresla przypadki braku zgodnosci pod wzgledem formalnym. Bioragc pod uwagg, Ze niniej-
sza dyrektywa wprowadza nowe wymagania majgce zastosowanie do niektérych kategorii lub klas urzadzen radio-
wych, nalezy zmieni¢ dyrektywe 2014/53/UE, aby umozliwi¢ skuteczne egzekwowanie przez krajowe organy nad-
zoru rynku zgodnosci z tymi nowymi wymaganiami.

(21) Nalezy réwniez zmieni¢ dyrektywe 2014/53/UE w celu dostosowania zawartych w niej odniesieri do nowych wyma-
gan wprowadzonych niniejszg dyrektywa.

(22) Konieczne jest zapewnienie minimalnej wspélnej interoperacyjnosci miedzy urzadzeniami radiowymi a urzadze-
niami fadujgcymi do tych urzadzen radiowych oraz uwzglednienie wszelkich przyszlych zmian na rynku, takich jak
pojawienie si¢ nowych kategorii lub klas urzadzen radiowych, w odniesieniu do ktérych ma miejsce znaczny stopien
fragmentacji interfejsow tadowania i protokoléw komunikacyjnych w zakresie fadowania, a takze uwzglednienie
wszelkich zmian w technologii fadowania. Konieczne jest réwniez odzwierciedlenie przyszlych zmian w wymaga-
niach dotyczgcych etykietowania, jak na przyklad w odniesieniu do urzgdzen ladujacych lub kabli, lub innych ele-
mentéw postepu technologicznego. Nalezy zatem przekaza¢ Komisji uprawnienia do przyjmowania aktéw zgodnie
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany kategorii lub klas urzadzen radio-
wych oraz specyfikacji dotyczgcych interfejséw tadowania i protokotéw komunikacyjnych w zakresie tadowania dla
kazdej z nich i do zmiany wymagani dotyczacych informowania odnoénie do interfejséw tadowania i protokotéw
komunikacyjnych w zakresie fadowania. Szczegdlnie wazne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja pro-
wadzila stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertéw, oraz aby konsultacje te prowadzone byly zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Porozumieniu miedzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego
stanowienia prawa (). W szczegélnosci, aby zapewni¢ Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udzial na réwnych
zasadach w przygotowaniu aktéw delegowanych, instytucje te otrzymuja wszelkie dokumenty w tym samym czasie
co eksperci panstw cztonkowskich, a eksperci tych instytucji moga systematycznie bra¢ udzial w posiedzeniach grup
eksperckich Komisji zajmujacych si¢ przygotowaniem aktéw delegowanych.

(23) Nalezy zatem odpowiednio zmieni¢ dyrektywe 2014/53/UE.

(24) Podmiotom gospodarczym nalezy zapewni¢ wystarczajacg ilo$¢ czasu na przeprowadzenie niezbednych dostoso-
wan urzadzen radiowych objetych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, ktére podmioty te zamierzaja wpro-
wadzaé do obrotu w Unii,

() DzU.L123212.5.2016,s. 1.
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PRZYJMUJA NINIEJSZA DYREKTYWE:

Artykut 1

W dyrektywie 2014/53/UE wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
1) wart. 3 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
a) ust. 3 akapit pierwszy lit. a) otrzymuje brzmienie:

,a) urzadzenia radiowe wspdldzialajg z dodatkowymi elementami innymi niz urzadzenia tadujace dla kategorii lub
klas urzadzen radiowych, okreslonych w czgsci I zalacznika Ia, o ktérych konkretnie mowa w ust. 4 niniej-
szego artykulu;”;

b) dodaje si¢ ustep w brzmieniu:

,4.  Urzadzenia radiowe nalezace do kategorii lub klas okreslonych w czesci I zalacznika Ia sg konstruowane
w taki sposdb, aby byly zgodne ze specyfikacjami dotyczacymi mozliwoséci fadowania okre§lonymi w tym zalgcz-
niku dla odpowiedniej kategorii lub klasy urzadzenia radiowego.

W odniesieniu do urzadzen radiowych, ktére mozna fadowa¢ za pomoca fadowania przewodowego, Komisja jest
uprawniona do przyjmowania aktow delegowanych, zgodnie z art. 44, w celu zmiany czeéci I zalgcznika Ta
w zwiazku z postgpem naukowym i technologicznym lub zmianami na rynku, w celu zapewnienia minimalnej
wspdlnej interoperacyjnosci pomiedzy urzgdzeniami radiowymi a ich urzadzeniami ladujacymi, a takze w celu
poprawy wygody konsumentéw, zmniejszenia ilosci odpadéw $rodowiskowych i uniknigcia fragmentacji rynku,
w drodze:

a) zmiany, uzupelniania lub usuwania kategorii lub klas urzadzen radiowych;

b) zmiany, uzupetniania lub usuwania specyfikacji technicznych, w tym odniesien i opiséw, dotyczacych gniazd
fadowania oraz protokotéw komunikacyjnych w zakresie fadowania dla kazdej odpowiedniej kategorii lub
klasy urzadzen radiowych.

Komisja stale ocenia zmiany na rynku, fragmentacje rynku i postep technologiczny w celu okreslenia kategorii lub
klas urzadzen radiowych, ktére mozna fadowa¢ za pomocg tadowania przewodowego, w przypadku ktérych wia-
czenie do czesci [ zalgcznika la doprowadzitoby do znacznej wygody konsumentéw i zmniejszenia ilosci odpadow
srodowiskowych.

Komisja sklada sprawozdanie z oceny, o ktérej mowa w akapicie trzecim, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie po
raz pierwszy do dnia 28 grudnia 2025 r., a nastepnie co pig¢ lat, oraz przyjmuje odpowiednio akty delegowane na
podstawie akapitu drugiego lit. a).

W odniesieniu do urzadzen radiowych, ktére mozna tadowaé za pomocg $rodkéw innych niz tadowanie przewo-
dowe, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktéw delegowanych, zgodnie z art. 44, w celu zmiany czesci
I zalgcznika Ia w zwigzku z postgpem naukowym i technologicznym lub zmianami na rynku, w celu zapewnienia
minimalnej wspdlnej interoperacyjnoéci pomiedzy urzadzeniami radiowymi a ich urzadzeniami ladujacymi,
a takze w celu poprawy wygody konsumentéw, zmniejszenia ilo$ci odpadéw Srodowiskowych i uniknigcia frag-
mentacji rynku, w drodze:

a) wprowadzania, zmiany, uzupetniania lub usuwania kategorii lub klas urzadzer radiowych;

b) wprowadzania, zmiany, uzupelniania lub usuwania specyfikacji technicznych, w tym odniesieri i opiséw, doty-
czgcych interfejsow tadowania oraz protokotéw komunikacyjnych w zakresie fadowania dla kazdej odpowied-
niej kategorii lub klasy urzadzen radiowych.
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Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1025/2012 i do dnia 28 grudnia 2024 r. Komisja zwraca si¢ do
jednej lub kilku europejskich organizacji normalizacyjnych z wnioskiem o przygotowanie norm zharmonizowa-
nych okreslajacych specyfikacje techniczne dotyczace interfejsow fadowania i protokotéw komunikacyjnych
w zakresie tadowania dla urzadzen radiowych, ktére mozna tadowaé za pomocg $rodkéw innych niz tadowanie
przewodowe. Zgodnie z procedura okreslong w art. 10 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1025/2012 Komisja konsul-
tuje si¢ z komitetem ustanowionym na mocy art. 45 ust. 1 niniejszej dyrektywy. Wymagania dotyczace tresci
wnioskowanych norm zharmonizowanych opieraja si¢ na ocenie aktualnego stanu technologii tadowania bezprze-
wodowego urzadzen radiowych, przeprowadzanej przez Komisje, obejmujgcej w szczegdlno$ci zmiany na rynku,
penetracje rynku, fragmentacje rynku, wydajno$¢ technologiczng, interoperacyjno$é, efektywno$¢ energetyczng
i wydajno$¢ fadowania.

Przygotowujac akty delegowane, o ktérych mowa w niniejszym artykule, w odniesieniu do urzadzen radiowych,
ktére mozna tadowa¢ za pomocy fadowania przewodowego, a takze w odniesieniu do urzadzen radiowych, ktére
mozna fadowaé za pomocg Srodkéw innych niz fadowanie przewodowe, Komisja uwzglednia stopient akceptacji
na rynku rozwazanych specyfikacji technicznych, wynikajacg z nich wygode¢ konsumentéw oraz zakres zmniejsze-
nia iloéci odpadéw $rodowiskowych i fragmentacji rynku, ktérych mozna oczekiwaé od takich specyfikacji tech-
nicznych. Specyfikacje techniczne oparte na odpowiednich dostepnych normach europejskich lub migedzynarodo-
wych uznaje si¢ za spelniajace cele okre$lone w poprzednim zdaniu. Jednakze w przypadkach, gdy takie normy
europejskie lub migdzynarodowe nie istniejg lub gdy Komisja stwierdzi na podstawie oceny technicznej takich
norm, ze nie spelniaja one tych celéw w optymalny sposéb, Komisja moze okresli¢ inne specyfikacje techniczne,
ktore lepiej spelniajg te cele.”;

2) dodaje si¢ artykul w brzmieniu:

SArtykut 3a

Umozliwienie konsumentom lub innym uzytkownikom koficowym nabywania pewnych kategorii lub klas urzadzen
radiowych bez urzadzenia tadujacego

1. W przypadku gdy podmiot gospodarczy oferuje konsumentom i innym uzytkownikom koficowym mozliwos¢
nabycia urzadzenia radiowego, o ktérym mowa w art. 3 ust. 4, wraz z urzadzeniem fadujacym, podmiot gospodarczy
oferuje réwniez konsumentom i innym uzytkownikom koficowym mozliwo$¢ nabycia tego urzadzenia radiowego
bez urzadzenia fadujgcego.

2. Podmioty gospodarcze zapewniaja, aby informacje o tym, czy urzadzenie fadujace jest dotaczone do urzadzenia
radiowego, o ktérym mowa w art. 3 ust. 4, byly przedstawiane w formie graficznej z uzyciem przyjaznego dla uzyt-
kownika i fatwo dostgpnego piktogramu, jak okreslono w czg$ci Il zalgcznika Ia, jezeli takie urzadzenie radiowe jest
udostepniane konsumentom i innym uzytkownikom koficowym. Piktogram drukuje si¢ na opakowaniu lub umie-
szcza na opakowaniu jako naklejke. Jezeli urzadzenie radiowe jest udostepniane konsumentom i innym uzytkowni-
kom konicowym, piktogram przedstawia si¢ w sposéb widoczny i czytelny, a w przypadku sprzedazy na odlegtos¢ —
w poblizu wskazania ceny.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktéw delegowanych, zgodnie z art. 44, w celu zmiany cz¢sci III zalacznika
[a w nastepstwie zmian czg$ci 11 11 tego zalacznika lub w nastepstwie przysztych zmian wymagan dotyczacych etykie-
towania lub w zwigzku z postgpem technologicznym — poprzez wprowadzenie, zmiang, uzupelnienie lub usuniecie
jakichkolwiek elementéw graficznych lub tekstowych.”;

3) art. 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

,8.  Producenci zapewniajg dolaczenie do urzadzenia radiowego instrukcji obstugi oraz informacji na temat bezpie-
czenstwa. W instrukcji obstugi zamieszcza si¢ informacje wymagane w celu wykorzystywania urzadzenia radiowego
zgodnie z przeznaczeniem. Informacje takie zawierajg, w stosownych przypadkach, opis dodatkowych elementéw
i komponentéw, w tym opis oprogramowania, ktére umozliwiajg funkcjonowanie urzadzenia radiowego zgodnie
z przeznaczeniem. Taka instrukcje obstugi oraz informacje na temat bezpieczenistwa, jak réwniez wszelkie etykiety,
musza by¢ jasne, zrozumiale i czytelne.

W przypadku urzadzen radiowych celowo emitujacych fale radiowe w instrukcji obstugi zamieszcza si¢ réwniez naste-
pujace informacje:

a) zakres lub zakresy czestotliwosci, w ktorych pracuje urzadzenie radiowe;
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b) maksymalna moc czgstotliwosci radiowej emitowanej w zakresie lub zakresach czestotliwosci, w ktorych pracuje
urzadzenie radiowe.

W przypadku urzadzenia radiowego, o ktérym mowa w art. 3 ust. 4, w instrukgji obstugi zamieszcza si¢ informacje na
temat specyfikacji dotyczacych mozliwosci ladowania urzadzen radiowych oraz kompatybilnych urzadzen tfadujacych,
jak okreslono w czgsci I zalacznika Ia. Jezeli producenci udostepniaja takie urzadzenia radiowe konsumentom i innym
uzytkownikom korficowym, informacje te, oprécz zamieszczenia ich w instrukcji obstugi” przedstawia si¢ réwniez na
etykiecie, jak okreslono w czesci IV zalgcznika Ia. Etykiete drukuje si¢ w instrukeji obslugi oraz na opakowaniu lub
umieszcza na opakowaniu jako naklejke. W razie braku opakowania naklejke z etykietg umieszcza si¢ na urzadzeniu
radiowym. Jezeli urzadzenie radiowe jest udostgpniane konsumentom i innym uzytkownikom kofcowym, etykiete
przedstawia si¢ w sposob widoczny i czytelny, a w przypadku sprzedazy na odleglos¢ — w poblizu wskazania ceny.
W przypadku gdy wielko§¢ lub rodzaj urzadzenia radiowego to uniemozliwiaja, etykieta moze by¢ wydrukowana
jako oddzielny dokument dofaczony do urzadzenia radiowego.

Instrukcja obstugi i informacje na temat bezpieczefistwa, o ktérych mowa w akapitach pierwszym, drugim i trzecim
niniejszego ustepu, sporzadzane sa w jezyku fatwo zrozumialym dla konsumentéw i innych uzytkownikéw korico-
wych, okreslonym przez zainteresowane paristwo cztonkowskie.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktéw delegowanych, zgodnie z art. 44, w celu zmiany czesci I11 IV zalacz-
nika Ja w nastepstwie zmian czgsci I tego zalacznika lub w nastgpstwie przysztych zmian wymagan dotyczacych ety-
kietowania, lub w zwigzku z postgpem technologicznym — poprzez wprowadzenie, zmiang, uzupetnienie lub usunie-
cie jakichkolwiek szczegétéw dotyczacych informacji oraz elementéw graficznych lub tekstowych, jak okreslono
w niniejszym artykule.”;

4)  wart. 12 ust. 4 dodaje si¢ nastgpujacy akapit:

Jmporterzy udostepniajacy konsumentom i innym uzytkownikom koficowym urzadzenia radiowe, o ktérych mowa
w art. 3 ust. 4, zapewniaja, aby:

a) na takich urzadzeniach przedstawiono etykiete zgodnie z art. 10 ust. 8 akapit trzeci lub aby dostarczono jg wraz
z takimi urzgdzeniami;

b) etykieta byla przedstawiona w sposéb widoczny i czytelny, a w przypadku sprzedazy na odleglos¢ — w poblizu
wskazania ceny.”;

5) wart. 13 ust. 2 dodaje si¢ nastepujacy akapit:

,Dystrybutorzy udostepniajacy konsumentom i innym uzytkownikom koficowym urzgdzenia radiowe, o ktérych
mowa w art. 3 ust. 4, zapewniaja, aby:

a) na takich urzadzeniach przedstawiono etykiete zgodnie z art. 10 ust. 8 akapit trzeci lub aby dostarczono jg wraz
z takimi urzadzeniami;

b) etykieta byla przedstawiona w sposéb widoczny i czytelny, a w przypadku sprzedazy na odlegtos¢ — w poblizu
wskazania ceny.”;

6) wart. 17 ust. 2 wyrazenie wprowadzajace wyrazy ,art. 3 ust. 1” zastepuje si¢ wyrazami ,art. 3 ust. 1i4”;
7) wart. 40 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
a) tytul otrzymuje brzmienie:

,Procedura postgpowania na poziome krajowym w przypadku urzadzen radiowych stwarzajacych zagrozenie lub
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami”;

b) ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego panstwa czlonkowskiego maja wystarczajace powody, by
sadzié, ze dane urzadzenie radiowe wchodzace w zakres niniejszej dyrektywy stwarza zagrozenie dla zdrowia lub
bezpieczenstwa os6b albo innych kwestii zwiazanych z ochrong intereséw publicznych objetych niniejszg dyrek-
tywa, lub nie spelnia co najmniej jednego majacego zastosowanie zasadniczego wymagania okreslonego w art. 3,
dokonujg one oceny obejmujacej dane urzadzenie radiowe pod katem spelnienia wszystkich odpowiednich wyma-
gan okreslonych w niniejszej dyrektywie. Odpowiednie podmioty gospodarcze w razie koniecznosci wspétpracuja
w tym celu z organami nadzoru rynku.”;
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8) wart. 43 ust. 1 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
a) po lit. f) dodaje sig litery w brzmieniu:

Jfa) piktogram, o ktérym mowa w art. 3a ust. 2, lub etykieta, o ktdrej mowa w art. 10 ust. 8, nie zostaly sporza-
dzone w prawidlowy sposéb;

fb) etykieta, o ktorej mowa w art. 10 ust. 8, nie zostala dotaczona do urzadzenia radiowego;

fc) piktogram lub etykieta nie zostaly umieszczone lub przedstawione zgodnie z, odpowiednio, art. 3a ust. 2 lub
art. 10 ust. 8,7

b) lit. h) otrzymuje brzmienie:
,h) do urzadzenia radiowego nie dofgczono informacji, o ktérych mowa w art. 10 ust. 8, deklaracji zgodnosci UE,
o ktérej mowa w art. 10 ust. 9, lub informacji o ograniczeniach w uzywaniu urzadzenia, o ktérych mowa
wart. 10 ust. 10;”;
¢) lit. j) otrzymuje brzmienie:
,j) brak zgodnosci z art. 3a ust. 1 lub art. 5.”;
9) wart. 44 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

a) wust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje si¢ nastepujace zdanie:

,2Uprawnienia do przyjmowania aktéw delegowanych, o ktérych mowa w art. 3 ust. 4, art. 3a ust. 2 akapit drugi
iart. 10 ust. 8 akapit piaty, powierza si¢ Komisji na okres pieciu lat od dnia 27 grudnia 2022 r.”;

b) ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

,Przekazanie uprawnien, o ktérym mowa w art. 3 ust. 3 akapit drugi, art. 3 ust. 4, art. 3a ust. 2 akapit drugi, art. 4
ust. 2”7 art. 5 ust. 2 i art. 10 ust. 8 akapit pigty moze zosta¢ w dowolnym momencie odwolane przez Parlament
Europejski lub przez Rade.”;

¢) dodaje si¢ ustep w brzmieniu:

,3a.  Przed przyjeciem aktu delegowanego Komisja konsultuje si¢ z ekspertami wyznaczonymi przez kazde pan-
stwo cztonkowskie zgodnie z zasadami okre$lonymi w Porozumieniu miedzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia
2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (¥).

(*) Dz.U.L1232z12.5.2016,s. 1.”;

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,5. Akt delegowany przyjety na podstawie art. 3 ust. 3 akapit drugi, art. 3 ust. 4, art. 3a ust. 2 akapit drugi,
art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2 lub art. 10 ust. 8, akapit piagty, wchodzi w zycie tylko wowczas, gdy ani Parlament Europej-
ski, ani Rada nie wyrazily sprzeciwu w terminie dwoch miesigcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europej-
skiemu i Radzie, lub gdy, przed uplywem tego terminu zaréwno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowaty
Komisje, ze nie wniosg sprzeciwu. Termin ten przedtuza si¢ o dwa miesigce z inicjatywy Parlamentu Europejskiego
lub Rady.”;

10) wart. 47 dodaje si¢ ustep w brzmieniu:

,3. Do dnia 28 grudnia 2026 r. Komisja przedktada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat
wplywu mozliwosci nabycia urzadzenia radiowego bez Zadnych urzadzen ladujacych i bez kabli, w szczegdlnosci
w odniesieniu do wygody konsumentéw, zmniejszenia iloSci odpadéw srodowiskowych, zmian zachowan i rozwoju
praktyk rynkowych. Do sprawozdania zostaje w stosownych przypadkach dolaczony wniosek ustawodawczy doty-
czacy zmiany niniejszej dyrektywy w celu wprowadzenia obowigzkowego oddzielenia sprzedazy urzadzen fadujacych
i kabli od sprzedazy urzadzen radiowych.”;

11) tekst zalgcznika do niniejszej dyrektywy dodaje si¢ jako zalacznik Ia.
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Artykut 2

1.  Panstwa czlonkowskie przyjmuja i publikuja przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbedne do wyko-
nania niniejszej dyrektywy do dnia 28 grudnia 2023 r. Niezwlocznie przekazujg one Komisji tekst tych przepisow.

Pafistwa czlonkowskie stosujg te przepisy od dnia 28 grudnia 2024 r. do kategorii lub klas urzadzen radiowych, o ktérych
mowa w czesci I pkt 1.1-1.12 zalgcznika Ia, i od dnia 28 kwietnia 2026 r. do kategorii lub klas urzadzen radiowych, o kté-
rych mowa w czgs$ci I pkt 1.13 zalgcznika Ia.

Przepisy przyjete przez panstwa cztonkowskie zawieraja odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzy-
szy ich urzgdowej publikacji. Sposéb dokonywania takiego odniesienia okreslany jest przez panistwa czlonkowskie.

2. Panstwa czlonkowskie przekazuja Komisji tekst najwazniejszych przepiséw prawa krajowego w dziedzinie objetej
zakresem niniejszej dyrektywy.

Artykut 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w Zycie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej.
Artykut 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do paistw czlonkowskich.

Sporzadzono w Strasburgu dnia 23 listopada 2022 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczgca Przewodniczgcy
R. METSOLA M. BEK
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ZALACZNIK

+ZALACZNIK Ia

SPECYFIKACJE I INFORMACJE DOTYCZACE LADOWANIA MAJACE ZASTOSOWANIE DO OKRESLONYCH KATEGORII
LUB KLAS URZADZEN RADIOWYCH

Czgs¢ 1
Specyfikacje dotyczace mozliwosci fadowania

1. Wymagania okreslone w pkt 2 i 3 niniejszej cz¢ici maja zastosowanie do nastepujgcych kategorii lub klas urzadzen
radiowych:

1.1.  doreczne telefony komérkowe;
1.2. tablety;

1.3. aparaty cyfrowe;

1.4.  sluchawki nagtowne;

1.5.  zestawy stuchawkowe;

1.6. doreczne konsole do gier wideo;
1.7.  przenos$ne glosniki;

1.8.  czytniki ksigzek elektronicznych;
1.9. klawiatury;

1.10. myszy;

1.11. przeno$ne systemy nawigacyjne;
1.12. sluchawki douszne;

1.13. laptopy.

2. O ile moga by¢ ladowane za pomoca tadowania przewodowego, kategorie lub klasy urzadzen radiowych, o ktérych
mowa w pkt 1 niniejszej cz¢sci, musza by¢:

2.1. wyposazone w gniazdo USB typu C opisane w normie EN IEC 62680-1-3:2021 Interfejsy uniwersalnej magistrali
szeregowej do transmisji danych oraz zasilania — Czg$¢ 1-3: Elementy wspélne — Specyfikacja kabla i ztacza USB
Type-C®, a gniazdo to musi by¢ zawsze dostepne i aktywne;

2.2. ladowane za pomocg kabli zgodnych z normag EN IEC 62680-1-3:2021 Interfejsy uniwersalnej magistrali szerego-
wej do transmisji danych oraz zasilania — Czg$¢ 1-3: Elementy wspdlne — Specyfikacja kabla i ztacza USB Type-C®.

3. O ile mogg by¢ fadowane za pomocg tadowania przewodowego napieciem wyzszym niz 5 V, pradem o natezeniu
wyzszym niz 3 A lub mocg wyzszg niz 15 W, kategorie lub klasy urzadzeni radiowych, o ktérych mowa w pkt 1 niniej-
szej czeSci, musza:

3.1. umozliwial zasilanie przez USB opisane w normie EN IEC 62680-12:2021 Interfejsy uniwersalnej magistrali sze-
regowej do transmisji danych oraz zasilania — Cz¢§¢ 1-2: Elementy wspdlne — Specyfikacja zasilania przez USB;

3.2. zapewniaé, aby dodatkowe protokoly w zakresie tadowania umozliwialy pelna funkcjonalnosé zasilania przez
USB, o ktérej mowa w pkt 3.1, niezaleznie od uzywanego urzadzenia tadujacego.
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Czes¢ 1

Informacje odnoszace si¢ do specyfikacji dotyczacych mozliwosci tadowania i kompatybilnych urzadzen tadujg-
cych

W przypadku urzadzen radiowych objetych zakresem stosowania art. 3 ust. 4 akapit pierwszy nastgpujace informacje
muszg by¢ wskazane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w art. 10 ust. 8 i mozna je dodatkowo udostepni¢ za pomoca
kodéw QR lub podobnych rozwigzan elektronicznych:

a) w przypadku wszystkich kategorii lub klas urzadzen radiowych, ktére podlegaja wymaganiom okreslonym w czesci [,
opis wymagan dotyczacych mocy urzadzen przeznaczonych do ladowania przewodowego, ktére mozna stosowac
z danymi urzadzeniami radiowymi, w tym minimalna moc wymagana do fadowania urzadzenia radiowego oraz maksy-
malna moc wymagana do tadowania urzadzenia radiowego przy maksymalnej predkosci fadowania wyrazona w watach
[W], poprzez przedstawienie tekstu: »Moc dostarczana przez ladowarke musi wynosi¢ miedzy minimalnie [xx]
W wymaganych przez urzadzenie radiowe a maksymalnie [yy] W, aby osiggna¢ maksymalng predkos¢ tadowaniac.
Liczba watéw [W] wyraza, odpowiednio, minimalng moc wymagang przez urzadzenie radiowe i maksymalng moc
wymagang przez urzgdzenie radiowe, aby osiggna¢ maksymalng predkos¢ fadowania;

b) w przypadku urzadzenia radiowego, ktére podlega wymaganiom okreslonym w czesci I pkt 3, opis specyfikacji doty-
czacych mozliwosci fadowania urzadzenia radiowego w zakresie, w jakim mozna je fadowa¢ za pomocy tadowania
przewodowego napigciem wyzszym niz 5 V lub pradem o natgzeniu wyzszym niz 3 A, lub moca wyzsza niz
15 W wraz ze wskazaniem, Ze urzadzenie radiowe obsluguje protokét w zakresie zasilania przez USB, poprzez przed-

stawienie tekstu »Szybkie tadowanie USB PD«, oraz wskazaniem wszelkich innych obstugiwanych protokoléw w zakresie
fadowania poprzez przedstawienie ich nazwy w formie tekstowe;.

Czes¢ NI
Piktogram informujacy o tym, czy urzadzenie ladujjce jest czy nie jest dolaczone do urzadzenia radiowego

1. Piktogram ma nastepujace formaty:

1.1. Jezeli urzadzenie tadujace jest dolaczone do urzadzenia radiowego:

A
v
A
)4

a/4

-
-%

»
>

a4

-
<

11a/6

Y

A
Y

4a/3
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1.2. Jezeli urzadzenie tadujace nie jest dotaczone do urzadzenia radiowego:

a6 2a/3
a/12 a4
A
B \
a/4
Y
a/4
Y
A
11a/6
a
Y
Y
a
4a/3

2. Piktogram moze réznic si¢ wygladem (np. kolorem, wypelnieniem lub konturem, gruboscig linii), pod warunkiem ze
pozostaje widoczny i czytelny. Jezeli piktogram jest pomniejszony lub powigkszony, zachowuje si¢ proporcje okreslone
na rysunkach w pkt 1 niniejszej cze$ci. Wymiar »a¢, o ktérym mowa w pkt 1 niniejszej czeSci, wynosi co najmniej
7 mm, niezaleznie od zmiany wymiarow.

Czgs¢ IV
Tre$¢ i format etykiety

1. Etykieta ma nast¢pujacy format:

2
)
[\
B

53

A
4
A

a4

A
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2. Litery »XX« zastgpuje si¢ liczba odpowiadajaca minimalnej mocy wymaganej do ladowania urzadzenia radiowego,
okreslajaca minimalng moc, jaka urzadzenie fadujace ma dostarczyé w celu fadowania urzgdzenia radiowego. Litery
»YY« zastepuje si¢ liczbg odpowiadajaca maksymalnej mocy wymaganej przez urzadzenie radiowe do osiagnigcia mak-
symalnej predkosci tadowania, okreslajaca moc, jakg urzadzenie fadujace ma dostarczy¢ przynajmniej w celu osiagnie-
cia tej maksymalnej predkosci tadowania. Skrét »USB PD« (zasilanie przez USB) przedstawia sig, jezeli urzadzenie
radiowe obstuguje ten protokét komunikacyjny w zakresie tadowania. »USB PD« to protokdt, ktdry dobiera najszybsze
dostarczenie pradu z urzadzenia fadujacego do urzadzenia radiowego bez skracania Zywotnosci baterii.

3. Etykieta moze r6zni¢ si¢ wygladem (np. kolorem, wypekieniem lub konturem, gruboscig linii), pod warunkiem ze
pozostaje widoczna i czytelna. Jezeli etykieta jest pomniejszona lub powickszona, zachowuje si¢ proporcje okreslone
na rysunku w pkt 1 niniejszej czg$ci. Wymiar »ac, o ktérym mowa w pkt 1 niniejszej czgci, wynosi co najmniej 7 mm,
niezaleznie od zmiany wymiaréw.”
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